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Zastosowanie w pompach:
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Uszczelnienia mechaniczne

R-BT-FN R-MG12 R-MG1 R-BT-FN.NU

R-BT-AR R-2100 R-560A R-M3N

R-MG13

R-706H(CR)

R-6

R-21

R-156 R-M7N

R-706E

R-M2N

R-706B

R-HJ92N R-128P

R-59U

R-LPS R-706F R-208 R-T1



Uszczelnienia mechaniczne

R-108 R-6SB R-MG1S20 R-6C

R-1527 R-LW R-16 R-6B

R-706D R-BT-RN R-BT-RN3.NU R-AL

R-FBD R-GEA R-WB2R R-103

R-202 R-4701 R-T2 R-706A

R-706K R-706L LWR R-152



Uszczelnienia mechaniczne

R-10R/10T R-6BG R-560D R-101

R-102 R-110 R-31K, 31U R-4702

R-108U

R-XB

R-M74D

R-113

R-109B R-58U/59U

R-606

R-102U

R-BIA

R-109 R-112

R-MFL85N

R-120/120P R-124 R-125 R-58B/59B



Uszczelnienia mechaniczne

R-802 R-960 R-H12N R-JB103

R-JB104 R-TSDC-A03 R-TSDC-A04 R-TSDC-B01

R-TSSC-A05

R-6AR-TSSP-FA01 R-TSMB-B07

R-TSSC-C03R-TSSC-A04 R-TSSP-CO1



d1  d7 L1 L2
(H6) (h8)

25 46 11.5 17,5
35 56 11.5 17,5

  

Uszczelnienie mechaniczne R-APV
Temperatura: -20 ~150

Materiał
 Pierścień obrotowy: SiC.     

    Pierścień stały: Carbon/SiC.     
    Mieszek: EPDM.

Długość

Stosowane w pompach serii APV W+

R-APV

Pompy bitumiczne

6    Uszczelnienie mechaniczne R-APV 

Pompa bitumiczna jest stworzona do przenoszenia amorficznych i 
lepkich substancji, zwykle pochodzenia organicznego: smoły, ole-
ju opałowego, smoły, olejów mineralnych, produktów rafinacji 
ropy naftowej. Wszystkie te składniki są wykorzystywane do pro-
dukcji pokrycia dachowego, mastyksu, hydrostekloizolu, asfaltu 
i wielu innych kompozycji bitumu: cząstki stałe, oleje organiczne
и żywica. W średnich temperaturach podobna masa, która ma 
wysoką lepkość, szybko twardnieje, dlatego należy ją podgrzać 
do pompowania. Naturalne bitumy z zanieczyszczeniami asfal-
tenu lub olej bitumiczny są trudne do opracowania. Najczęściej 
w przemyśle stosuje się bitumy techniczne-pochodne i produkty

rafinacji ropy naftowej. Skład zarówno naturalnych, jak i sztucznych bitumów jest podobny: cząst-ki stałe - żywice 
- oleje. W rezultacie bitumy absolutnie nie są higroskopijne. Właściwości hydro-fobowe bitumów są niezwykle
wysokie. Że względu na plastyczność właściwości danego materiału w zależności od reżimu temperaturowego i
determinuje jego najszersze zastosowanie. Do pom-powania tego rodzaju produktów powszechnie stosuje się tzw.
pompy bitumiczne, pompy bitu-miczne, pompy zębate, pompy śrubowe. Właściwości pompowanych cieczy
kształtują cechy konstruk-cyjne pomp bitumicznych. Głównymi cechami takich jednostek jest obecność płaszcza
grzewczego.
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Stosowany

Odpowiednik uszczelnień mechanicznych: 

 Uszczelnienie mechaniczne R-MG1   7

Typ kontrkolca

d1 d3 d7 L3 L4 d12 L14
 

8  21.0 21 14.0 6.0
10 22,5 21 14,5 6,6 19,2 6,6
12 25,0 23 15,0 6,6 21,6 5,6
14 28,5 25 17,0 6,6 24,6 5,6
15 28,5 27 17,0 6,6 24,6 6,6
16 28,5 27 17,0 6,6 28,0 7,5
18 32,0 33 19,5 7,5 30,0 8,0
19 36,5 35 21,5 7,5 35,0 7,5
20 37,0 35 21,5 7,5 35,0 7,5
22 37,0 37 21,5 7,5 35,0 7,5
24 42,5 39 22,5 7,5 38,0 7,5
25 42,5 40 23,0 7,5 38,0 7,5
28 49,0 43 26,5 7,5 42,0 9,0
30 49,0 45 26,5 7,5 45,0 10,5
32 53,5 48 27,5 7,5 48,0 10,5
33 53,5 48 27,5 7,5 50,0 11,0
35 57,0 50 28,5 7,5 52,0 11,0
38 59,0 56 30,0 9,0 55,0 10,3
40 62,0 58 30,0 9,0 58,0 10,8
42 65,5 61 30,0 9,0 62,0 12,0
43 65,5 61 30,0 9,0 62,0 12,0
45 68,0 63 30,0 9,0 64,0 11,6
48 70,5 66 30,5 9,0 68,4 11,6
50 74,0 70 30,5 9,5 69,3 11,6
53 78,5 73 33,0 11,0 72,3 12,3
55 81,0 75 35,0 11,0 75,4 13,3
58 85,5 78 37,0 11,0 78,4 13,3
60 88,5 80 38,0 11,0 80,4 13,3
65 93,5 85 40,0 11,0 85,4 13,0
68 96,5 90 40,0 11,3 91,5 13,7
70 99,5 92 40,0 11,3 92,0 13,0
75 107,0 97 40,0 11,3 99,0 14,0
80 112,0 105 40,0 12,0 104,0 15,0
85 120,0 110 41,0 14,0 109,0 14,8
90 127,0 115 45,0 14,0 114,0 14,8
95 132,0 120 46,0 14,0 120,3 15,8
100 137,0 125 47,0 14,0 123,3 15,8

Uszczelnienie mechaniczne R-MG1

Temperatura: -20 ~140

Materiał
  Pierścień obrotowy: Carbon / SIC / TC. 

    Pierścień stały: .Ceramika / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Długość
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Temperatura: -20 ~140  

Materiał 
    Pierścień obrotowy: Carbon / SIC / TC. 
    Pierścień stały: Ceramika / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

8  Uszczelnienie mechaniczne R-MG12

Długość

Typ pierścienia kontrującego

Możliwe jest zastosowanie w pompach

Analog:

d1 d3 d7 L23 L4 d12 L14
 

10 22,5 21,0 25,9 6,6 19,2 6,6
12 25,0 23,0 25,9 6,6 21,6 5,6
14 28,5 25,0 28,4 6,6 24,6 5,6
15 28,5 27,0 28,4 6,6 24,6 6,6
16 28,5 27,0 28,4 6,6 28,0 7,5
18 32,0 33,0 30,0 7,5 30,0 8,0
19 36,5 35,0 30,0 7,5 35,0 7,5
20 37,0 35,0 30,0 7,5 35,0 7,5
22 37,0 37,0 30,0 7,5 35,0 7,5
24 42,5 39,0 32,5 7,5 38,0 7,5
25 42,5 40,0 32,5 7,5 38,0 7,5
28 49,0 43,0 35,0 7,5 42,0 9,0
30 49,0 45,0 35,0 7,5 45,0 10,5
32 53,5 48,0 35,0 7,5 48,0 10,5
33 53,5 48,0 35,0 7,5 50,0 11,0
35 57,0 50,0 35,0 7,5 52,0 11,0
38 59,0 56,0 36,0 9,0 55,0 10,3
40 62,0 58,0 36,0 9,0 58,0 10,8
42 65,5 61,0 36,0 9,0 62,0 12,0
43 65,5 61,0 36,0 9,0 62,0 12,0
45 68,0 63,0 36,0 9,0 64,0 11,6
48 70,5 66,0 36,0 9,0 68,4 11,6
50 74,0 70,0 38,0 9,5 69,3 11,6
53 78,5 73,0 36,5 11,0 72,3 12,3
55 81,0 75,0 36,5 11,0 75,4 13,3
58 85,5 78,0 41,5 11,0 78,4 13,3
60 88,5 80,0 41,5 11,0 80,4 13,3
65 93,5 85,0 41,5 11,0 85,4 13,0
68 96,5 90,0 41,2 11,3 91,5 13,7
70 99,5 92,0 48,7 11,3 92,0 13,0
75 107,0 97,0 48,7 11,3 99,0 14,0
80 112,0 105,0 48,0 12,0 104,0 15,0
85 120,0 110,0 46,0 14,0 109,0 14,8
90 127,0 115,0 51,0 14,0 114,0 14,8
95 132,0 120,0 51,0 14,0 120,3 15,8
100 137,0 125,0 51,0 14,0 123,3 15,8

Uszczelnienie mechaniczne R-MG12 Uszczelnienie mechaniczne R-MG13

BTS ENGINEERING

https://btstech.pl
+48 22 390 63 48
sklep@btstech.pl https://btstech.pl

https://btstech.pl
mailto:sklep@btstech.pl
https://btstech.pl


 Uszczelnienie mechaniczne R-MG13   9

Długość

Uszczelnienie mechaniczne R-MG13
Temperatura: -20 ~140

Materiał 
    Pierścień obrotowy: Ceramika/ SIC / TC. 
    Pierścień stały: Carbon / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Możliwe jest zastosowanie w pompach 

Analog:

 d1 d3 d7 L33 L4 d12 114
 
 10 22,5 21 33,4 6,6 19,2 6,6
 12 25,0 23 33,4 6,6 21,6 5,6
 14 28,5 25 33,4 6,6 24,6 5,6
 15 28,5 27 33,4 6,6 24,6 6,6
 16 28,5 27 33,4 6,6 28,0 7,5
 18 32,0 33 37,5 7,5 30,0 8
 19 36,5 35 37,5 7,5 35,0 7,5
 20 37,0 35 37,5 7,5 35,0 7,5
 22 37,0 37 37,5 7,5 35,0 7,5
 24 42,5 39 42,5 7,5 38,0 7,5
 25 42,5 40 42,5 7,5 38,0 7,5
 28 49,0 43 42,5 7,5 42,0 9
 30 49,0 45 42,5 7,5 45,0 10,5
 32 53,5 48 47,5 7,5 48,0 10,5
 33 53,5 48 47,5 7,5 50,0 11
 35 57,0 50 47,5 7,5 52,0 11
 38 59,0 56 46,0 9 55,0 10,3
 40 62,0 58 46,0 9 58,0 10,8
 42 65,5 61 51,0 9 62,0 12
 43 65,5 61 51,0 9 62,0 12
 45 68,0 63 51,0 9 64,0 11,6
 48 70,5 66 51,0 9 68,4 11,6
 50 74,0 70 50,5 9,5 69,3 11,6
 53 78,5 73 59,0 11 72,3 12,3
 55 81,0 75 59,0 11 75,4 13,3
 58 85,5 78 59,0 11 78,4 13,3
 60 88,5 80 59,0 11 80,4 13,3
 65 93,5 85 69,0 11 85,4 13
 68 96,5 90 68,7 11,3 91,5 13,7
 70 99,5 92 68,7 11,3 92,0 13
 75 107,0 97 68,7 11,3 99,0 14
 80 112,0 105 78,0 12 104,0 15
 85 120,0 110 76,0 14 109,0 14,8
 90 127,0 115 76,0 14 114,0 14,8
 95 132,0 120 76,0 14 120,3 15,8
 100 137,0 125 76,0 14 123,3 15,8

Typ kontr kolca
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Uszczelnienie mechaniczne R-2100
Temperatura: -20 ~140

Materiał 
    Pierścień obrotowy: Carbon / SIC / TC. 
    Pierścień stały:  Ceramika / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Gumowa uszczelka mieszkowa wałów R-2100 

Odpowiednik uszczelnień końcowych:

10  

d1 d3 d7 L3 L32 L4
 

10 20,0 21,0 15,0 27,5 5,0
12
14 24,0 25,0 15,0 29,0 6,0
15 25,0 26,0 15,0 29,0 6,0
16 26,0 27,0 15,0 29,0 6,0
18 
20
22
24
25
28
30
32
33
35
38
40
43
45
48
50
53
55
58
60
63
65
68
70
75 99,0 97,0 40,0 48,0 12,0

Typ pierścienia kontrującego

Długość

R-2100
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Uszczelnienie mechaniczne R-102

Temperatura: -20 ~80
 

Materiał
    Pierścień obrotowy: Ceramika      
    Pierścień stały: Ceramika 
    Mieszek: NBR . 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

   11

d1 d3 d7 L3 L4 L7 

14
18
20

Długość

R-102

Hydroponika, pompa perystaltyczna
Pompa perystaltyczna do ciągłej kontroli poziomu pH w roztworze. Pod-
minowania: podminowania, podminowaniem, podminowaniu, podmi-
nowań, podminowaniach, podminowaniami, podminowaniom, pod-
minowań, Ph control Pump to pompa perystaltyczna, która wyraźnie 
ułatwia uprawę, dzięki czemu czynność ta jest prosta i przyjemna. Po-
zwala utrzymać poziom pH w wodzie, którego potrzebują twoje rośliny. 
Aby to zrobić, umieść urządzenie w zbiorniku z wodą do nawadniania. 
Być może jeden z najbardziej niezidenty�kowanych aspektów ogrod-
nictwa, pH jest bardzo ważne zarówno w hydroponice, jak i zwykłym 
ogrodnictwie "ziemnym". pH mierzy się w skali od 1 do 14, wartość pH 7 
uważa się za neutralną. Zastosowanie Ph con-trol Pump zapewnia lepsze 
wchłanianie przez sadzonki korzystnych

substancja. pH control Pump działa całkowicie w trybie automatycznym, nie musisz wykonywać żadnych do-
datkowych manipulacji ani skomplikowanych czynności, po prostu ustaw żądaną wartość i to wszystko. Ogólne 
cechy: - Zasilanie 100-240V AC.prąd.- 4-bitowy 7-segmentowy wyświetlacz do wyświetlania informacji.
- Złącze BNC do podłączenia sondy pH.
- Przełącznik, 3 pozycje: Ładowanie, włączanie, czekanie.
- Prędkość i ciśnienie pompy perystaltycznej znajdują się na tabliczce znamionowej produktu.
- Zakres pomiaru pH: 0-14 pH (czułość: 0,1 pH).
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12 

Uszczelnienie mechaniczne R-102/103/103A
Zastosowanie do pomp Alfa Laval, Ebara, Lowara, KSB (Etanorm,
Etachrom), WILO (MVI)  
Odpowiednik Flowserve 16, SEALOL 6, US SEAL.

d1 d3 d7 L3 L4 L23    L24 
10 22 26 15 5,5 15,5  5
12
12
14
17
18  

Uszczelnienie mechaniczne R-103/103A

Temperatura: -20 ~120

Materiał
    Pierścień obrotowy: Car/Cer/SIC      
    Pierścień stały: Ceramika/SIC
    Mieszek: NBR/EPDM .
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Długość R-103/103A

Pompa próżniowa jest jednostką systemu próżniowego przeznaczoną 
do tworzenia i podtrzymywania próżni.
Główne parametry pomp próżniowych obejmują:
- najmniejsze ciśnienie resztkowe zdolne do wytworzenia pompy;
- szybkość pompowania gazu na jednostkę czasu – wydajność pompy 
(L/ S, M. cu / H)
Pompy próżniowe są klasyfikowane zarówno według rodzaju próżni, 
jak i urządzenia.
W zależności od rodzaju próżni pompy można podzielić na pompy o 
niskiej (105...102 Pa), średniej (102...10-1 Pa ), wysokiej (10-1...10-5) i
ultra wysokiej (10-5 Pa i niższej) próżni.
Pod względem konstrukcyjnym pompy są mechaniczne, tłokowe (w

tym tłokowe rtęciowe), membranowe, płytkowo-obrotowe (w tym pierścieniowe), śrubowe, Rutsa, szpu-
lowe, spiralne, wyładowcze magnetyczne, strumieniowe, olejowe, dyfuzyjne, olejowe, sorpcyjne, kriogen-
iczne.
Zastosowania suszenia próżniowego za pomocą pomp: osuszanie rurociągów gazowych i na�owych; 
suszenie układów elektronicznych; suszenie mineralnych materiałów budowlanych (dachówki, Cegły, 
panele okładzinowe) produkcja spienionych polimerów (styropian, styropian itp.) suszenie tarcicy susze-
nie żywności suszenie sublimacyjne w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym itp.
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Pompy beczkowe materiał wykonania: PP, PVDF, PPHT, PTFE,
Al, SS304, SS316L wydajność: od 70 do 200 litrów na
minut Dane techniczne Zestaw składa się z: * Silnik elektryczny
• Część pompy rurowej * Cyfrowy Przepływomierz (opcjonalnie) 
charakterystyka Pompy beczkowe BTS-HD łączą nowoczesną tech-
nologię produkcji ze sprawdzonymi i niezawodnymi cechami kon-
strukcyjnymi. Są wygodnym i skutecznym sposobem przenoszenia i 
dystrybucji większości płynnych chemikaliów z beczek, kanistrów i 
kubków Euro. Pompy te są dostępne w asortymencie tworzyw kon-
strukcyjnych lub polerowanego SS 316, co zapewnia szeroki zakres 
kompatybilności chemicznej. Pompy są dostępne w długościach,
spełniających twoje wymagania, a wszystkie pompy mogą być 

zamiennie dowolnym silnikiem elektrycznym lub pneumatycznym.Można je szybko zmienić zgodnie ze 
specy�cznymi wymaganiami pompy lub silnika. Dostarczanie kwasów, zasad i odczynników w beczkach 
i pojemnikach IBC stało się powszechną praktyką. Wspomniany pojemnik jest najczęściej zbywalny, co 
oznacza, że należy go szybko i ostrożnie opróżnić i zwrócić nadawcy. Ponieważ pojemniki z odpływem 
umieszczonym na dole zaczęły być zakazane w wielu krajach ze względu na ryzyko rozlania, jedyną możli-
wością wypompowania płynu było użycie otworu w pokrywie. Najbardziej odpowiednim sprzętem do tej 
pracy były pompy beczkowe.

Uszczelnienie mechaniczne R-6

Temperatura: -20 ~150  
 

Materiał 
    Pierścień obrotowy: Carbon / SIC. 
    Pierścień stały: Ceramika / SIC . 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

 d1 d1(mm) d2 d3 d7 L3 L4
0.375 9,53 20,60 27,00 25,40 16,66 7,92
0.437 11,10 20,60 27,00 25,40 16,66 7,92
0.500 12,70 20,60 27,00 25,40 16,66 7,92

  0.500S 12,70
0.562 14,27
0.625 15,87
0.687 17,45

0.750 19,05
0.875 22,22
1.000 25,40

R-6

Długość

R-6

 Uszczelnienie mechaniczne R-6 13
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14 Uszczelnienie mechaniczne R-16

Stosowane

Odpowiednik

 d1 d1(mm) d3 d7 L3 L4
0.375 9,53
 0.375S 9,53

0.437 11,10
0.500 12,70
 0.500S 12,70
0.625 15,87

 0.750 19,05
 0.875 22,22
 1.000 25,40

Długość

Uszczelnienie mechaniczne R-16
Temperatura: -20 ~150  

Materiał
    Pierścień obrotowy: Carbon / SIC. 
    Pierścień stały: Ceramika / SIC . 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

R-16

Pompa PTO do :
- pobór wody do systemów nawadniających-pompowanie wody w
przypadku powodzi
- gaszenie pożarów, doprowadzanie wody kanałami, jeziorami i mag-
azynami-tankowanie sprzętu specjalnego lub poprzez bezpośrednie
podawanie przez tuleje wysokociśnieniowe do miejsca pożaru lub
pożaru.
- Podlewanie, międzyrzędowe i kroplowe
- przygotowanie roztworu herbicydu (mieszanie ) przed napełnieniem
opryskiwaczy (aby zapobiec rozwarstwieniu wody i herbicydu )
- przygotowanie roztworów wodnych (mieszanie w zbiorniku ) za po-
mocą pompy z napędu PTO (wał odbioru mocy)
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Uszczelnienie mechaniczne R-MG1S20

Temperatura: -20 ~140  
 

Materiał 
    Pierścień obrotowy: Carbon / SIC 
    Pierścień stały:Ceramika / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Stosowane w pompach:

Odpowiednik: 

d1 d3 d7 L3 L4 
Н6 (Max) (±0 5) 
10 22,50 24,60 25,40 8,74
12 25,00 27,79 25,40 8,74
13 25,00 27,79 25,40 8,74
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
33
34
35
38
40
42
43
44
45
48 70,50 66,70 40,48 11,99
50 74,00 69,85 40,48 11,99
53
55
58
60
63
65
68 96,50 95,25 49,00 15,90
70 99,50 95,25 49,00 15,90
73 104,00 98,45 49,00 15,90
75 107,00 101,65 49,00 15,90
80
85 120,00 117,50 56,00 20,00
90
95
100

Typ pierścienia kontrującego

R-MG1S20

Długość

R-G50
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Uszczelnienie mechaniczne R-H12N

Temperatura: -40 ~220

Materiał
 Pierścień obrotowy: Carbon / SIC.     

    Pierścień stały: Carbon/SUS/ SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Zastosuj do pomp

Analog: 

16  

Typ pierścienia kontrującego

d1 d2 d3 d6 d7 L2 L3 L4

12
14
16
18
20
22
24
25
28
30
32
33
35
38
40
43
45
48
50 55,00 71,00 62,00 70,00 25,00 58,00 15,00
53
55 60,00 79,00 67,00 75,00 25,00 60,00 15,00
58
60 65,00 85,00 72,00 80,00 25,00 60,00 15,00
63
65 70,00 90,00 77,00 85,00 25,00 61,00 15,00
70
75
80 85,00 109,00 95,00 105,00 28,00 68,00 18,20
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Uszczelnienie mechaniczne R-108
Temperatura: -20 ~180

Materiał
  Pierścień obrotowy: Carbon/SIC/TC/Ceramic. 

    Pierścień stały: Ceramika/SIC/TC . 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Jest stosowane w pompach

Analog:

   17

 d1 d3 d7 L3 L4

8 
8
9
10
11
12
14
15
16
17
17
18
19
20
22
25 40,00 40,00 25,00 7,50
28
30 45,50 45,00 27,00 8,00
35 51,00 50,00 29,00 8,00
40
45
50
55

Długość

R-108

Pompy obiegowe są niezmiennym elementem w obwodach systemów 
ogrzewania i zaopatrzenia w wodę. Swoją nazwę zawdzięczają funkcji 
cyrkulacji cieczy w zamkniętych obwodach. Charakterystyczną cechą 
pomp obiegowych jest wyjątkowo niskie zużycie energii, stosunkowo 
niewielki rozmiar ogólnej konstrukcji i niski poziom hałasu. Połączenie 
tych czynników sprawia, że wybór tych urządzeń jest najbardziej op-
tymalny dla domów prywatnych wielorodzinnych gospodarstw do-
mowych. Pompy z opcjonalną regulacją mocy mogą być stosowane w 
systemach typu otwartego i zamkniętego. Zakres zastosowania: funkc-
jonowanie w systemach ogrzewania podłogowego; funkcjonowanie 
systemów klimatyzacyjnych i obwodów filtracyjnych; funkcjonowanie w 
instalacjach grzewczych i konstrukcjach wodociągowych; cyrkulacja 

chłodziwa w instalacjach grzewczych i Ciepłej Wody;
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d1 d3 d7 L 3 l 4  
 

8 16,00 18,00 11,50 6,50
9 20,00 21,00 16,50 6,50

10 20,00 22,00 16,50 6,50
11 20,00 24,00 16,50 6,50
12 22,50 26,00 17,50 6,50
13 22,50 26,00 17,00 7,00
14 24,50 28,00 18,00 7,00
15 24,50 28,00 18,00 7,00
16 28,50 32,00 19,00 8,00

Temperatura: -20 ~80  
 

Materiał
 Pierścień obrotowy: Carbon. 

    Pierścień stały: Ceramika. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON

Długość

   Uszczelnienie mechaniczne R-156

R-156

18  

HAUS produkuje wirówki dekantacyjne i separatory do oczyszczania 
ścieków i wody pitnej, dla przemysłu naftowego, przemysłu wiert-
niczego, produkcji napojów, przetwarzania tłuszczów zwierzęcych i 
roślinnych, górnictwa, produkcji skrobi, а również dla przemysłu 
chemiczno-farmaceutycznego. Głównym celem firmy HAUS jest pro-
dukcja wysokiej jakości maszyn, które opierają się na nowoczesnych 
technologiach, aby poprowadzić instalację na najwyższym poziomie, aby 
zaspokoić pragnienia kupującego. W tym duchu, aby osiągnąć te cele, 
Hakki Usta wspiera swoich pracowników motywacją i ciągłym 
szkoleniem.
Hakki Usta koncentruje się na budowaniu światowej marki HA AUS z 
eksportem i szeroką siecią dealerów od 2010 roku. HAAUS jest klasy-

�kowany do HAUS Centrifuge Technologies Co. do sprzedaży urządzeń przemysłowych oraz HAUS Food
Co. do sprzedaży urządzeń do mleka i masła zastosowania wirówek dekantacyjnych
• Ścieki i szlamy instalacji chemicznych i biologicznych.
• Czyszczenie produktów na�owych.
• Ścieki obiektów przemysłowych.
• Oddzielenie od odpadów zanieczyszczeń olejowych.
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Uszczelnienie mechaniczne R-M2N

Temperatura: -20 ~180

Materiał
   Pierścień obrotowy: Ceramika / SIC / TC. 
    Pierścień stały: Carbon / SIC / TC/SUS. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Stosowany

Analog

 19

d1 d3 d7 L3 L4 d11 d12 d14
 

10 20,00 21,00 17,50 6,60 15,50 19,20 6,60
12
14 25,00 25,00 17,50 6,60 20,50 24,60 7,00
15 27,00 27,00 19,50 6,60 20,50 24,60 6,60

16 27,00 27,00 19,50 6,60 22,00 28,00 7,50
18
20
22

24
25
28
30

32 48,00 48,00 28,50 7,50 42,20 48,00 10,50
35
38

Typ pierścienia kontrującego

Długość
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Uszczelnienie mechaniczne R-BT-RN
Temperatura: -20 ~200  

 

Materiał
  Pierścień obrotowy: SUS/ SIC / TC. 

    Pierścień stały: Carbon / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Stosuje się w pompach:

Odpowiednik:

seal.

17  

d1 d3 d6 d7 L3 L4

8 
10 20 14 18,1 15 5,5
12 21 16,5 20,6 18 5,5
14
15 24 21 26,9 22 7,0
16 
17
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
33
35
38
40
42
43
45 61 57 65,5 41 11,5
48 64 57 65,5 41 11,5
50 66 64 72,5 45 11,5
55 71 64 72,5 47 11,5
60
65 84 77 84,5 51 11,5
70 90 82 89,5 51 11,5
75 98 87 94,5 57 11,5
80 100 92 99,5 59 11,5
85
90
95
100

Typ pierścienia kontrującego

R-BT-RN

Długość
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Uszczelnienie mechaniczne R-BT-RN3

Temperatura: -20 ~180

Materiał
    Pierścień obrotowy: SUS/ SIC / TC.     
    Pierścień stały: Carbon / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Stosowane w pompach: 

Odpowiednik:

 21 

 d1 d3 d6 d7 L3 L4

10 19 17 21 15 7
12
14
16
18
20
22
24
25
28
30
32
33
35
38
40
43
45
48
50 66 62 70 46 14
53
55 71 67 75 56 14
58 76 70 78 56 14
60 78 72 80 56 14
63
65 84 77 85 66 14
68 88 81 90 64 16
70
75 98 88 97 64 16
80 100 95 105 72 18
85 107 100 110 72 18
90 111 105 115 72 18
95 119 110 120 72 18
100 124 115 125 72 18

Typ pierścienia kontrującego

Długość

R-BT-RN3
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Uszczelnienie mechaniczne R-M3N

Temperatura: -20 ~180

Materiał
    Pierścień obrotowy: Carbon / SIC / TC. 
    Pierścień stały: Carbon/Ceramic/SIC/SUS. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

22   

R-M3N /G4,G13 R-M3N /G6,G9

R-M3N/G6,G9

Długość Długość

d1 d2 d3 d7 d12 L2 L3 L4 L13           L14         L28 

12 21 21 23 21,6 15,5 16.0 10.0 7,6           5,6         6,6
14 23 23 25 24,6 15,5 16,5 10.0 7,6           5,6         6,6
15 24 - - 24,6 15,5 - - 8,6           6,6           -
16 26 26 27 28.0 17,5 18.0 10.0 9.0           7,5          6,6
18 29 29 33 30.0 18,5 19,5 11,5         10.0           8.0          7,5
19 - 31 - 31.0 20.0 - - 8.6           7.5           -
20 31 31 35 35.0 20.0 22.0 11,5 9,5           7,5          7,5
22 33 33 37 35.0 21.5 21,5 11,5 9,5           7,5          7,5
24 35 35 39 38.0 23.0 23,5 11,5 9,5           7,5          7,5
25 36 36 40 38.0 24.5 26,5 11,5 9,5           7,5          7,5
26 - 37 - 40.0 24.5 - - 10.0           8.0             - 
28 40 40 43 42.0 24,5 26,5 11,5 11.0           9.0           7,5
30 43 43 45 45.0 24,5 26,5 11,5 11.0          10.5          7,5
32 46 46 48 48.0 28.0 28,5 11,5 11.0          10.5          7,5
33 - 47 48 - - 28,5 11,5 -             - 7,5
35 49 49 50 52.0 28.0 28,5 11,5         11.5         11.0          7,5
38 53 53 56 55.0 31.0 33,5 14 11,5           11.0          9.0
40 56 56 58 58.0 34.0 36.0 14 11,5          10,8           9.0
42 - 59 - 62.0 35.0 - - 14.3          12.0             -
43 59 59 61 62.0 35.0 38,5 14 14,3          12.0           9.0
45 61 61 63 64.0 36.5 39,5 14 14,3          11.6           9.0
48 64 64 66 68.4 42.0 46.0 14 14,3          11.6           9.0
50 66 66 70 69.3 43.0 45.0 15 14,3          11,6           9,5
53 - 69 73 - - 47.0 15 15,3             - 11.0
55 71 71 75 75.4 47.0 49.0 15 15.3          13,3          11.0
58 76 76 78 78.4 50.0 55.0 15 15,3          13,3          11.0
60 78 78 80 80,4 51.0 55.0 15 15,3          13,3          11.0
63 - 83 83 - - 55.0 15              -            13,3 11.0
65 84 84 85 85,4 52.0 55.0 15 15,3          13.0          11.0
68 88 88 90 91,5 53.0 55.0 18 16.0          13,7          11,3
70 90 90 92 92.0 54.0 57.0 18 15,3          13.0          11,3
75 98 98 97 99.0 55.0 62.0 18 15,3          14.0          11,3
80 100 100 105 104.0 58.0 61,8 18,2 16,3          15.0          11,3

R-M3N/G4,G13
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Uszczelnienie mechaniczne R-101

Temperatura: -20 ~80
 

Materiał
 Pierścień obrotowy: Ceramika / SIC . 

    Pierścień stały: Car / SIC . 
    Mieszek: NBR / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

R-101.
Stosowany
Analog: 

 23  

 d1 d3 d6 d7 L3 L4 

16
25
35

Długość

R-101

Nasza �rma pracuje z wymiennikami spiralnymi od ponad 20 lat i ma 
doświadczenie w projektowaniu i doświadczonej eksploatacji spiralne-
go wymiennika ciepła w wielu przedsiębiorstwach.
Spiralny wymiennik ciepła, spiralny wymiennik ciepła dla barda, spi-
ralny wymiennik ciepła do wyrabiania, spiralny wymiennik ciepła do 
oleju, spiralny wymiennik ciepła do odzysku ciepła soków, spiralny 
wy-miennik ciepła do tłuszczu, spiralny wymiennik ciepła do DDGS .
W ostatnim czasie zrealizowano ponad dwa tuziny projektów z wy-
mianą urządzeń do wymiany ciepła, a także projektowaniem i uru-
chomieniem nowych obiektów przemysłu spirytusowego, zakładów 
przetwórstwa rolno-spożywczego, zakładów chemicznych i zakładów 

energetyki cieplnej .Spiralne wymienniki ciepła stosuje się do: odzysku cykli technologicznych, w 
których ciecze zawierają zanieczyszczenia i wtrącenia, np.: cykl chłodzenia ugniatania przy produkcji 
bioetanolu, alkoholu. Chłodzenia kadzi enzymatycznych, kadzi fermentacyjnych (tzw. wymienniki 
spiralne )
W cyklach odzysku skażonych cieczy,  , rekuperacja ścieków komunalnych i przemysłowych. Obiegowe 
zamknięte chłodzenie technologii w obecności naturalnych zasobów naturalnych, z zachowaniem zasad 
ekologii i bezpieczeństwa ( rzeka, jezioro itp )
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Uszczelnienie mechaniczne R-110

Temperatura: -40 ~150

Materiał 
    Pierścień obrotowy: Carbon/SIC/TC 
    Pierścień stały: Ceramic/SIC/TC. 
    Mieszek: NBR / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

 Size d1 d3 d7 L3 L4

13 13
14 14
15 15
15Н 15
16 16
16Н 16
20 20
25 25 44,2 40,0 16,0 6,0
30 30 48,6 45,0 17,5 6,5
35 35 54,0 50,0 19,0 7,0
40 40 60,4 58,0 20,0 8,0

Długość

Pompy wielostopniowe przeznaczone są do podnoszenia ciśnienia 
w istniejącej sieci wodociągowej, zapewnienia cyrkulacji wody w 
systemach ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, uzdatniania wody, 
zwiększania ciśnienia w procesach technologicznych. Pompy wielost-
opniowe są poziome i pionowe. Aby poprawić ciśnienie wody, koniec-
zne jest zakupienie pompy zwiększającej ciśnienie, ale nie w przypad-
kach, gdy rury wodne są zatkane korozyjnym wzrostem. Cena takiego 
urządzenia zależy od jego mocy, wytrzymałości maksymalnej tem-
peratury pompowanej cieczy i innych parametrów. Charakterystyka 
pomp do podnoszenia ciśnienia ciśnienie wody w każdym mieszkaniu 
może się różnić ze względu na wysokość podnoszenia. Dlatego musisz 
wybrać pompę, aby zwiększyć ciśnienie wody o określonej mocy. Aso-

rtyment i cena w naszym sklepie internetowym  pozwala na wolny wybór, ponieważ każdy producent 
produkuje jednocześnie kilka modeli takich jednostek o różnych parametrach. Popularne dziś modele 
markowe mają doskonałą cenę, są kompaktowe, mają ergonomiczny kształt i są całkowicie ciche. Każdy 
model jest zasilany napięciem 220V.

24  
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Uszczelnienie mechaniczne R-BT-FN/
BT-FN.NU
Temperatura: -20 ~180

Materiał
    Pierścień obrotowy: Ceramika / SIC / TC. 
    Pierścień stały: Carbon / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Możliwe zastosowania w pompach:

Odpowiednik uszczelnień mechanicznych: 

    25

  d1 d3 d6 d7 L3 L4
(h8)

10 20,0 14,0 18,1 15,0 5,5
11 22,0 16,5 20,6 18,0 5,5
12 22,0 16,5 20,6 18,0 5,5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
32
33
35
38
40

d1 d3 d6 d7 L3 L4

10 20,0 17,0 21,0 15,0 7,0
12
14 25,0 21,0 25,0 22,0 7,0
16
18
20
22
24
25
28
30
32
33
35
38
40

Długość

R-BT-FN.NU

R-BT-FN
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Uszczelnienie mechaniczne R-T2 /FBD

Temperatura: -20 ~200  

Materiał 
    Pierścień obrotowy: Carbon / SIC / TC. 
    Pierścień stały: Ceramic / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Zastosowanie do pomp

Odpowiednik

26  

Typ pierścienia kontrującego
Długość

R-T2

R-FBD d 1    d 3      d 7           L 3  L 4
1 6    3 4 , 0 0      3 0 , 0 0          2 5 , 0 0            8 , 0 0
1 8    3 6 , 8 0      3 2 , 0 0          2 5 , 0 0            8 , 0 0
2 0    3 8 , 8 0      3 4 , 0 0          2 5 , 0 0            8 , 0 0
2 2    4 1 , 5 0      3 6 , 0 0          2 5 , 0 0            8 , 0 0
2 5    4 4 , 8 0      3 9 , 0 0          2 6 , 0 0            8 , 0 0
2 8    4 8 , 5 0      4 3 , 0 0          2 6 , 0 0            8 , 0 0
3 0    5 2 , 0 0      4 8 , 0 0          2 6 , 0 0            8 , 0 0
3 5    5 7, 0 0      5 3 , 0 0          3 0 , 0 0           1 0 , 0 0
4 0    6 7, 0 0      5 8 , 0 0          3 4 , 0 0           1 0 , 0 0
4 5    7 3 , 0 0      6 3 , 0 0          3 6 , 0 0           1 0 , 0 0
5 0    7 9 , 0 0      6 8 , 0 0          4 1 , 0 0           1 0 , 0 0
5 5    8 4 , 0 0      7 3 , 0 0          4 1 , 0 0           1 2 , 0 0
6 0    9 0 , 0 0      7 9 , 0 0          4 1 , 0 0           1 2 , 0 0
6 5    9 8 , 5 0      8 6 , 0 0          4 9 , 0 0           1 2 , 0 0
7 0    1 0 3 , 5 0      9 1 , 0 0          4 9 , 0 0           1 2 , 0 0
7 5    1 1 0 , 5 0      9 6 , 0 0          5 2 , 0 0           1 2 , 0 0
8 0    1 2 0 , 0 0      1 0 5 , 0 0         5 6 , 0 0           1 4 , 0 0
8 5    1 2 5 , 0 0      1 1 0 , 0 0         5 6 , 0 0           1 4 , 0 0
9 0    1 3 2 , 0 0      1 1 5 , 0 0         5 6 , 0 0           1 4 , 0 0
9 5    1 3 7, 0 0      1 2 0 , 0 0         5 9 , 0 0           1 4 , 0 0

     d ( ic nh)   d1(mm) d3 d7 L 3 L 4
0.750 19, 0 5  36 , 50 3 4,92 22, 22 10, 30
0. 875 22 , 23  39,6 0 38 ,10 23, 8 0 10, 30
1 .0 0 0 25, 4 0  4 6 ,0 0 41, 27 25,4 0 11,10
1 .125 28 , 58  49, 20 4 4,45 26,97 11,10
1 . 250 31,75  52,4 0 47,62 26,97 11,10
1 . 375 3 4, 93  57, 20 5 0, 8 0 28 , 58 11,10
1 . 50 0 3 8 ,10  6 0, 30 53,97 28 , 58 11,10
1 .625 41, 28  6 6 ,70 6 0, 33 3 4,93 12,70
1 .750 4 4, 45  69,9 0 63, 5 0 3 4,93 12,70
1 . 875 47,63  73,0 0 6 6,6 8 38 ,10 12,70
2 .0 0 0 50, 8 0  76 , 20 69, 85 38 ,10 12,70
2 .125 53, 9 8  82,6 0 76, 20 42, 85 14, 30
2 . 250 57,15  85,70 79, 37 42, 85 14, 30
2 . 375 6 0, 33  8 8 ,9 0 82, 55 4 6,02 14, 30
2 . 50 0 63, 50  92,10 85,72 4 6,02 14, 30
2 .625 6 6,6 8  98 ,4 0 85,73 49, 20 15,9 0
2 .750 69, 85  101,6 0 8 8 ,9 0 49, 20 15,9 0
2 . 875 73, 03  10 4, 8 0 95, 25 52, 37 15,9 0
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Uszczelnienie mechaniczne R-T1/FBC
Temperatura: -40 ~200  

Materiał 
    Pierścień obrotowy: Carbon / SIC / TC. 
    Pierścień stały: Ceramika / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Zastosowanie do pomp

Odpowiednik

    27

 d1 d3 d7        L3 L4
  
 16
 18
 20
 22
 25
 28
 30
 35
 40   57,00   58,00  44,00   10,00
 45
 50   67,00   68,00  54,00   10,00
 55
 60   78,00   79,00  55,50   12,00
 65   84,00    86,00  55,50   12,00
 70   89,00   91,00  57,00   12,00
 75
 80
 85   108,00 110,00    68,00   14,00
 90
 95   118,00 120,00    68,00   14,00
 100

 d1        d3         d7         L3          L4
 

0.750
0.875
1.000
1.125
1.250
1.375
1.500
1.625
1.750
1.875
2.000
2.125
2.250
2.375
2.500
2.625
2.750   69,85   88,90  88,90     69,85   15,90
2.875
3.000

Typ kontrkolca
Długość

R-T1

R-FBC
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Uszczelnienie mechaniczne R-560C/BIA

Temperatura: -20 ~150

Materiał
 Pierścień obrotowy: Carbon / SIC .     
 Pierścień stały: Ceramic / SIC / TC . 

    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Zastosowanie do pomp

Odpowiednik: 

28  

Typ pierścienia kontrującego

Długość

R-560C (mm) d1        d3         d7 L3 L4
10
12
14  24,50   25,00    26,40     8,60
16  26,50   27,00   26,40   8,60
18
20
22
24
25
28
30
32
33
35
38
40
43
45
48
50
53
55
58
60        
63
65
68
70
75
80

R-BIA (mm) d1     d3       d7 L3 L4
14
16
18
20
24
25    40,00  40,00    25,50   8,00
28
30    45,00  45,00    25,50   9,00
32
33
35
38
40
45
48
50
53
55     72,00   75,00    41,00  9,50
58    78,50  78,00    42,00  9,50
60    80,00  80,00    42,00  9,50
65
70    90,00  92,00    45,00    11,00
75    99,00  97,00    48,00    12,00
80  104,00    104,00  55,00    12,00
65
68
70
75
80
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Uszczelnienie mechaniczne R-560A

Temperatura: -20 ~150

Materiał
   Pierścień obrotowy: Carbon / SIC .     
   Pierścień stały: Ceramika / SIC / TC. 

    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Zakres zastosowania:

Zastosowanie do pomp serii Haigh, 

Odpowiednik:

   29

d1        d3            d7 L3           L4

8  20,50   21,00    11,50    6,50
9    20,50     24,00    16,50    6,50
10  20,50   24,00    16,50     6,50
11  22,50   24,00    16,50     6,50
12  22,50   26,00    17,50     6,50
13  24,50   26,00    17,50     6,50
14  24,50   28,00    18,50     6,50
15  26,50   28,00    18,50     6,50
16
17
18
19
20
22
24  40,00   44,00  20,50    8,50
25     40,00     44,00  20,50    8,50
28  42,00   46,00  21,00    9,00
30   45,00   50,00    22,00     9,00
32   47,00   54,00    24,00     9,00
35   50,00   58,00    25,50    10,50
38     55,00     60,00  26,50      10,50
40     57,00     64,00    27,00     11,00
45  61,50    66,00    29,00      11,00
48
50
54  72,00   76,20  42,80      14,20
55     72,00     79,40  42,80      14,20
58  78,50   79,40  42,80      14,20
60         80,00   82,50    45,80    14,20
65    84,50   85,70    49,00    16,00
70    90,00   88,90    49,00    16,00
73
75

Długość

R-560A
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'

Uszczelnienie mechaniczne R-21

Temperatura: -20 ~145  

Materiał
 Pierścień obrotowy: Carbon / SIC / TC. 

    Pierścień stały: Ceramika / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Uszczelnienie mechaniczne R-21

Zastosowanie do pomp serii Haigh,

Odpowiednik:
seal.

30  Uszczelnienie mechaniczne R-21

Typ pierścienia kontrującego
Długość

          d1           d3 d7 L3 L4
 10    20,50   24,60   25,40    8,74
 12    22,50     27,79   25,40     8,74

  14
  16
  18
 20
 22

  24
  25

        28
  30
  32
  33
  35
  38
  40
 42
 43

  45
  48    67,50   66,70   40,48    11,99
  50    67,50   69,85   40,48    11,99
  53
  55
  58
  60      
  63
 65    88,00    92,10   49,00   15,90

  70    90,00   95,25   49,00   15,90 
  73    94,00   98,45   49,00   15,90
 75   99,00       101,65  49,00      15,90

d1 d3 d7      L3 L4
0.375 9,53 20,50 24,60  25,40    8,74
0.500 12,70 22,50 27,79  25,40    8,74
0.625 15,87
0.750 19,05
0.875 22,23
1.000 25,40
1.125 28,58
1.250 31,75
1.375 34,93
1.500 38,10
1.625 41,28
1.750 44,45
1.875 47,63 65,50 66,70  40,48           11,99
2.000 50,80 67,50 69,85  40,48           11,99
2.125 53,98
2.250 57,15
2.375 60,33
2.500 63,50
2.625 66,68 88,00 92,10  49,00   15,90
2.750 69,85 90,00 95,25  49,00   15,90
2.875 73,03 94,00 98,45  49,00   15,90
3.000 76,20 99,00 101,65  49,00   15,90

R-21

R-21(Inch)
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Uszczelnienie mechaniczne R-21 Uszczelnienie mechaniczne R-31K/31U

Temperatura: -20 ~150

Materiał
 Pierścień obrotowy: Carbon  / SIC.     
 Pierścień stały: Ceramika / SIC / TC. 

    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Zastosowanie do pomp serii Haigh, 

Odpowiednik:

 31 

Typ pierścienia kontrującego

Długość

R-31K (Inch)  d1 d3 d7 L 3 L 4

 0. 50 0 12 ,70  23, 3  27,79 25,4 0 8 ,74
 0.625 15, 87  30,1  30,95 25,4 0 10, 32
 0 .750 19,05  33,1  3 4,15 25,4 0 10, 32
 0 . 875 22 , 23  36, 3  37, 30 25,4 0 10, 32
 1.0 0 0 25,4 0  39,4  4 0, 50 25,4 0 10, 32
 1 .125 28 , 58  4 4, 5  47,63 33, 3 4 11,99
 1 . 250 31,75  47,6  50, 8 0 33, 3 4 11,99
 1 . 375 3 4, 93  50, 8  53,98 33, 3 4 11,99
 1. 50 0 38 ,10  5 4.0  57,15 33, 3 4 11,99
 1 .625 41, 28  6 0, 3  6 0, 35 33, 3 4 11,99
 1 .750 4 4,45  6 0, 3  63, 50 4 0,4 8 11,99
 1. 875 47,63  63,9  66,70 4 0,4 8 11,99
 2 .0 0 0 50, 8 0  66,7  69, 85 4 0,4 8 11,99
 2 .125 53, 98  74,6  73,05 41.0 0 13, 50
 2 . 250 57,15  74,6  76,20 41.0 0 13, 50
 2 . 375 6 0, 33  82.0  79,4 0 41.0 0 13, 50
 2 . 50 0 63, 50  86,1  82, 55 41.0 0 13, 50
 2 .625 66,6 8  86,1  92,10 49.0 0 15,9 0
 2 .750 69, 85  8 8 ,9  95,25 49.0 0 15,9 0
 2 . 875 73,03  96, 5  98,45 49.0 0 15,9 0
 3.0 0 0 76, 20  96, 5  101,65 49.0 0 15,9 0 

R-31U (Inch)  d1 d3 d7 L 3 L 4

 0. 50 0 12 ,70  23, 3  25,4 0 20,62 7,9
 0 .625 15, 87  30,1  31,75 22,22 10, 3
 0 .750 19,05  33,1  3 4,93 22,22 10, 3
 0. 875 22 , 23  36, 3  38,10 23, 8 0 10, 3
 1 .0 0 0 25,4 0  39,4  41,28 25,4 0 11,1
 1.125 28 , 58  4 4, 5  4 4,45 26,97 11,1
 1 . 250 31,75  47,6  47,63 26,97 11,1
 1 . 375 3 4, 93  50, 8  50, 8 0 28, 58 11,1
 1 . 50 0 38 ,10  5 4.0  53,98 28, 58 11,1
 1 .625 41, 28  6 0, 3  6 0, 33 3 4,93 12,7
 1 .750 4 4,45  6 0, 3  63, 50 3 4,93 12,7
 1. 875 47,63  63,9  66,6 8 38,10 12,7
 2 .0 0 0 50, 8 0  66,7  69, 85 38,10 12,7
 2 .125 53, 98  74,6  76,20 42, 85 14, 3
 2 . 250 57,15  74,6  79, 38 42, 85 14, 3
 2 . 375 6 0, 33  82.0  82, 55 4 6,02 14, 3
 2 . 50 0 63, 50  86,1  85,73 4 6,02 14, 3
 2 .625 66,6 8  86,1  85,73 49,20 15,9
 2 .750 69, 85  8 8 ,9  8 8,9 0 49,20 15,9
 2 . 875 73,03  96, 5  95,25 52, 37 15,9
 3 .0 0 0 76, 20  96, 5  98,43 52, 37 15,9

BTS ENGINEERING

https://btstech.pl
+48 22 390 63 48
sklep@btstech.pl https://btstech.pl

https://btstech.pl
mailto:sklep@btstech.pl
https://btstech.pl


Uszczelnienie mechaniczne R-120/120P

Temperatura: -40 ~180

Materiał
  Pierścień obrotowy:  SIC / TC.     
  Pierścień stały: Carbon / SIC / TC. 

    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

R-120 / R-120P

Zastosowanie do pomp

Analogi: 

32 

d1 d3 d6 d7 L3 L4 L23 L24
 

18
20
22
25
28
30
35
38
40
45
50
55
60 80 72 80 44.0 14.0 
65 85 77 85 46.0 14.0 
70
75 99 88 97 48.0 17.0 
80 104 95 105 48.0 17.0 

Typ pierścienia kontrującego

Długość
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Uszczelnienie mechaniczne R-JB103

Temperatura: -20 ~80

Materiał
    Pierścień obrotowy: SIC / TC.     
    Pierścień stały: Carbon / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304.
    Części metalowe: SS304.

Zastosowanie w pompach

Odpowiednik uszczelnień końcowych:

 33 

d1 d3 d6 d7        L3          L4
 

16
18
20
22
25
28
30 52 40,5 50  56     14
35 57 45,5 55  60     14
40 62 50,5 60  64   14
45 67 55,5 65  71     14
50 72 60,5 70  75     14
55 77 65,5 75  77     14
60 82 70,5 80  77      14
65 92 80,5 90  89     17
70 97 85,5 97  91     19
75 102 90,5 102  91     19
80 107 95,5 107  98     19
85 112 100,5 112  100     19
90 117 105,5 117  101     19
95 122 110,5 122  101    19

 100 127 115,5 127  101    19
 110
 120 151 140,5 152  126    21

Typ pierścienia kontrującego

Długość

R-JB103
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Uszczelnienie mechaniczne R-1527

Temperatura: -20 ~150

Materiał
 Pierścień obrotowy: SIC / TC.     

    Pierścień stały: Carbon / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304.     
    Części metalowe: SS304.

Zastosowanie do pomp serii:

Analog:

34  

 d1 d3 d6 d7 L3 L4

18
20
22
24
25
28
30
32 46 42 48 45.0 10.0
33 47 42 48 45.0 10.0
35 49 44 50 45.0 10.0
38 54 49 56 44.0 11.0
40 56 51 58 44.0 11.0
43 59 54 61 49.0 11.0
45
48 64 59 66 49.0 11,0
50
53
55
58
60
63
65
68
70
75
80
85
90
95

100

Typ pierścienia kontrującego

Długość

R-1527
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Uszczelnienie mechaniczne R-706E

Temperatura: -20 ~180

Materiał
    Pierścień obrotowy: SIC / TC.     
    Pierścień stały: Carbon / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 / SS316. 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

 35  

d1 d3 d7 L3 l4 
 

R-706E 12
R-706E 16

'

Długość

Pompa do Viessmann Vitomax 200, vitoplex 100 kocioł parowy
E1 / 9; E-1,0-0,9; e-1,6-0,9; e-2,5-0,9 ,kocioł parowy DKVR-2,5; 4; 6,5; 
10; 20 ,kocioł DKWR-2,5; 4; 6,5; 10; 20
pompa zasilająca do kotła parowego КЕ-2,5; 4,0; 6,5; 10; 25 pompa 
do generatora pary kocioł parowy RI-5M1P; pompa odśrodkowa do 
kotła parowego MZK-7AG, MZK-7AG-2.
Kocioł parowy KW-300 pompa zasilająca - pompa kotła .Kocioł parowy 
D-900, d-721 Pompa wodna kocioł parowy D-900, d-721 pompy do
kotłów ERENSAN, NEOTERM S. R. L., GIBERTI S. R. L. RO IMPI-
ANTI S.R.L. C.M.T. S.R.L.A.T.I. INDUSTRIALE DI CIRTO-LI ,AN-
DREARO IMPIANTI S.R.L. GIBERTI S.R.L. BONO ENER-
Gia SPA MIMSAN Group ,SELNIKEL ENERGY, HEAT, AIR

TECH-NICS,AZOVVOMASH, PAO Browar Zakład Urządzeń Komunalnych, ODO,Buran-Progress, 
Vulcan-heat energy, DANICO, OOO, pompa do kotła KP-300,PTK "lider-5m",pompy do kotłów 
Monastyrishchensky Zakład Urządzeń Kotłowych, pompy do generatory pary elektryczne,kocioł na 
paliwo stałe Titan-pompy cyrkulacyjne ,pompy do ciśnienia)do kotłów parowych Ferroli (Ferroli),kotły 
IDMAR (IDMAR),TESI (TESI),Titan (Titan),Bahr' UNO.
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Uszczelnienie mechaniczne R-706K

Temperatura: -20 ~180  

Materiał 
    Pierścień obrotowy: NBR/EPDM/VITON  
    Pierścień stały: Carbon/SIC/TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304. 
    Części metalowe: SS304.

36  

CAS jest nawozem przeciwwybuchowym i ognioodpornym, dlate-
go do jego transportu można stosować pompy elektryczne z silniki-
em w wykonaniu przemysłowym, jednak część przepływowa takich 
pomp powinna być wykonana z materiału odpornego na amoniak i 
pochodne składniki kwasu azotowego. Takimi materiałami są stal ni-
erdzewna i Tworzywa sztuczne (PP, PVDF). Do pompowania gotowych 
mieszanek karbamido-amoniakalnych nasza �rma oferuje pompy с 
część przepływowa KAS jest mieszaniną wodnych roztworów azotanu 
amonu i mocznika (w stosunku 35,4% mocznika, 44,3% azotanu, 19,4% 
wody, 0,5% wody amoniakalnej). Gęstość produktu do 1,34 kg / m3. 
Pojedynczy azot nawóz zawierający trzy formy azotu: azotan-zapewnia 
natychmiastowe działanie, Amon-w procesie nitry�kacji przechodzi w 

postać azotanu, amid-w wyniku działalności mikroorganizmów glebowych przechodzi w postać amonu, a 
następnie w postać azotanu. W ten sposób KAS zapewnia długotrwałe odżywianie roślin azotem. Z uwagi 
na brak w składzie KAS wolnego amoniaku nie odparowuje do atmosfery po wprowadzeniu, jednak obec-
ność postaci amonowej nadal sprawia, że minimalne uszczelnienie jest pożądane, szczególnie w warunk-
ach temperatur i braku opadów po wprowadzeniu.

Pompy do KAS
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Uszczelnienie mechaniczne R-108U

Temperatura: -20 ~150

Materiał
    Pierścień obrotowy: SUS / SIC / TC. 
    Pierścień stały: Carbon / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON/PTFE. 
    Sprężyna: SS304. 
    Części metalowe: SS304.

   37

d1 d3 d6 d7 L3 L4
 

35
40 
45
50
55
60
65 85 77 85 65 15
70 90 84 92 65 15
75 99 87 97 65 15
80
85

T4F

T5F

Długość

Przepompownie ścieków są przeznaczone do pompowania ścieków 
gospodarczych, domowych, ściekowych i produkcyjnych, gdy transport 
cieczy jest niemożliwy.Kns pomogaj optymizować  zmniejszenie 
kosztów materiałów i prac budowlanych i instalacyjnych pozwala na 
stosowanie rur o mniejszej średnicy w rurociągach ciśnieniowych niż 
w kolektorach somatycznych, co z kolei pozwala zmniejszyć całkowity 
koszt o dwa do trzech razy.
Pompy do stacji kanalizacyjnych wysokość pomp kanalizacyjnych 
wynosi od 1,5 m do wymaganej przez Klienta. I składa się z rur D 1200 
mm-D 3000 mm, które są wykonane z betonu klasy B-30, B-35, wodoo-
dporności w6 i w8, Odporne na mróz F100 wyposażone w wewnętrzną
wkładkę z polietylenu (PE80), która poprawia właściwości hydroizola-

cyjne konstrukcji i kontynuuje ich żywotność, aby wybrać najlepszą opcję KSP, należy określić: głębokość 
układania kolektora zasilającego; wymagana wydajność i ciśnienie; objętość ścieków, które trafiają do 
przepompowni; rodzaj pompowanej cieczy; warunki hydrogeologii konstrukcji.

Pompy do KSP
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38  Uszczelnienie mechaniczne R-112

Uszczelnienie mechaniczne R-112
Temperatura: -20 ~140

Materiał
    Pierścień obrotowy:  SIC / TC.     
    Pierścień stały: Carbon / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304. 
    Części metalowe: SS304.

T5F

T4F

Długość

d1 d3 d4 d7 L3 L4
(H6) (h8)
20
22
25 
28
30
35
38
40
45
50 66 62 70 56.0 14.0
55 71 67 75 56.0 14.0
60 80 72 80 61.0 14.0
65 85 77 85 61.0 14.0
70
75
80 104 95 105 68.0 17.0

Pompy do zacieru,  broszki ze stali nierdzewnej. Pompy odśrodkowe 
IHG i SM sprawdziły się w przemyśle alkoholowym, a mianowicie do 
pompowania brzeczki, zacierów. Pompy serii IHG do bardów, bardów 
są wyposażone w silnik przeciwwybuchowy w standardzie Ex dIIBT4, 
co pozwala na stosowanie ich w zakładach produkcyjnych o odpowied-
niej kategorii zagrożenia wybuchem. Silnik pompy jest standardowy 
asynchroniczny, umieszczony pionowo, co zapobiega zalewaniu silni-
ka pompowaną cieczą w sytuacjach awaryjnych. Nadto, Pompy serii 
IHG do bardów, bardów są wyposażone w silnik przeciwwybuchowy 
w standardzie Ex dIIBT4, co pozwala na stosowanie ich w zakładach 

produkcyjnych o odpowiedniej kategorii zagrożenia wybuchem. Pompy tej serii są stosowane do pom-
powania cieczy, które nie są korozyjne dla materiałów, z których wykonana jest pompa i nie zawierają 
zanieczyszczeń ściernych. Pompy te są szeroko stosowane w przemyśle na�owym, chemicznym, metalur-
gicznym, elektrycznym, papierniczym, a także w przemyśle medycznym.
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Uszczelnienie mechaniczne R-128/128P

Temperatura: -20 ~200  
 

Materiał
    Pierścień obrotowy:  SIC / TC. 
    Pierścień stały: Carbon / SIC / TC. 
    Mieszek: NBR / EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304. 
    Części metalowe: SS304.

ma zastosowanie do pomp serii:

Analog:

   39 

  d1 d3 d6 d7 L3 L4
 

20
22
25
28
30
35 49 44 50 45.0 10.0
38 54 49 56 44.0 11.0
40 56 51 58 44.0 11.0
45
50
55
60
65
70 
75

d1 d2 d3 d6 d7 L23 L24
(Max) (H8) (±0.5)

18
20
22
25
28
30
35
38
40
45

Typ pierścienia kontrującego

Długość

 R-128P

 R-128
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Uszczelnienie mechaniczne R-113

Temperatura: -40 ~150  
 

Materiał
  Pierścień obrotowy:  SIC / TC. 

    Pierścień stały: Carbon / SIC / TC. 
    Mieszek:EPDM / VITON. 
    Sprężyna: SS304 . 
    Części metalowe: SS304 / SS316.

Zastosowanie w pompach 

Analog uszczelnień mechanicznych:

40   Uszczelnienie mechaniczne R-113

Typ pierścienia kontrującego
�%�’�V�H�P�¯�‰

d1           d3                d6                     d7                   L3                    L4

20           34                  29 35                     23.0                     10.0
22           36                  31 37                     24.5                     10.5
25           39                  34 40                     24.5                     10.5
28           42                  37 43                     27.5                     11.5
30           44                  39 45                     27.5 11.5
35           49                  44 50                     27.5 11.5
38           54                  49 56                     31.0 13.0
40           56                   51 58                     31.0 13.0
45           61                   56 63                     31.0 13.0
50           66                   62 70                     35.0 14.0
55           71                   67 75                     35.0 14.0
60           80                   72 80                     46.0                      14.0
65           85                   77 85                    46.0 14.0
70           90                    83 92                     48.0 17.0
75           99                    88 97                48.0 17.0
80           104                   95 105     53.0 17.0
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